
Struttura per lavabo  

Structure for washbasin 

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si 
consiglia di utilizzare 
detergenti di uso comune.
Si sconsiglia l'utilizzo di 
detergenti abrasivi, acidi e 
anticalcare.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lavabo / Washbasin
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MAINTENANCE

For normal cleaning use 
common detergents. 
Do not use either abrasive 
detergents or solvents, 
acids and anti limestone.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS ACER0709E/PE - IMMERSION

silicone

trasparente  - antimuffa
transparent - antimould

LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION

Rubinetto a parete
Wall mounted tap

COD.
20190213 -T.B.-V.S.

VERS.

STRUMENTI
TOOLS
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1902

scarico lavabo a parete
washbasin waste wall 

area d’appoggio 
support area  

perimetro lavabo 
Washbasin perimeter
  

attacco piantana laterale
lateral water connection 

(21”21/32)550

Soluzione Freestanding
Freestanding solution

Soluzione Freestanding
Freestanding solution

240 (9”29/64)

scarico lavabo a pavimento
washbasin waste floor mounted 

scarico lavabo a pavimento
washbasin waste floor mounted 

attacco piantana 
water connection 



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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1 2

3 3a

a parete
to wall

Soluzione a parete
Wall solution

Soluzione Freestanding
Freestanding solution

ACER0709E/PE - IMMERSION

se serve tagliare la parte in 
eccesso / if  necessary cut 
the pipe to length

a pavimento
to �oor



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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4 5

5a 6
Soluzione Freestanding
Freestanding solution

Freestanding
 

sil
ico
ne

silicone

vista sotto
below view

STOP 24 h.

ACER0709E/PE - IMMERSION

Soluzione a parete
Wall solution

STOP 24 h.


